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Скачать документ 47157_magnitophon_zvuk-1_m64.pdf

	АППАРАТ „3вук-1"М-64 ОПИСАНИЕ И ИНСТРУКЦИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ


	 


	НАЗНАЧЕНИЕ, СОСТАВ КОМПЛЕКТА И ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ АППАРАТУРЫ «ЗВУК-1»


	Назначение


	Аппарат «Звук-1» предназначен для магнитной записи и воспроизведения электрических сигналов в звуковом   диапазоне частот.


	Аппарат обеспечивает: запись (речи с микрофона; запись тональных и телеграфных передач с выхода радиоприемника или линии; воспроизведение записи; стирание записи.


	Благодаря наличию двух воспроизводящих головок аппарат позволяет одновременно прослушивать ранее нанесенную запись и производить новую.


	Контроль записи в аппарате осуществляется с помощью телефонов или динамического громкоговорителя.


	Эксплуатация аппарата «Звук-1» предусматривается в стационарных условиях.


	

	

	
		Основные технические характеристики

	
		1.  Запись — одноканальная, двухдорожечная.

	
		2.  Звуконоситель — ферромагнитная   лента   типа   2 шириной 6,25 мм.

	
		3.  Скорость   движения   ленты   в аппарате — 76,2; 38,1;   28,0; 19,05 и 9,53 ом/сек.

	
		Допустимое отклонение скорости ленты от номинального значения не более ±0,5%.

	
		4.  Показатели стабильности средней скорости и коэффициента неравномерности скорости движения ленты приведены в таблице 2.

	
		5.  В аппарате имеются линейный и микрофонный входы. Сопротивление микрофонного входа — 200 ом, сопротивления линейного входа — 130, 600, 1500 и 4000 ом.

	
		6.  Чувствительность аппарата (т. е. уровень входного сигнала, превышающий на 10дб уровень шумов), измеренная на частоте 1000 гц, должна быть не хуже данных, указанных >в таблице 3.

	
		7. Выход усилителя аппарата — двухканальный: «основной» канал работает на выход «линия», а «контрольный» — для контроля записи нагружен на телефоны или динамический громкоговоритель.

	
		8. Частота генератора «стирания-подмагничивания»—65± 1,5кгц.

	
		9.  Емкость обычной кассеты — 500 м ленты.

	
		10.  Время непрерывной записи на одну дорожку полной кассеты для различных скоростей приведено в таблице 6.






	11.  Длина кольца ленты при работе на кольцевой кассете 20—30 м.


	12.  Аппарат рассчитан на питание от сети переменного тока напряжением 220в±10% со стабильной частотой 50 гц; к сети переменного тока напряжением 127в аппарат подключается через автотрансформатор, прилагаемый к аппарату.


	13.  Потребляемая аппаратурой мощность:


	а)   аппаратом — 280вт;


	б)  релейным щитком М64-04-000 — 35вт.


	в)   релейным щитком В КЗ.620.000 — 24 вт.


	14.  В аппарате установлены четыре электродвигателя. Основные характеристики электродвигателей приведены в таблице 7.


	15.  В аппарате используются магнитные головки: Воспроизводящая — 2 шт. Записывающая — 1 шт.    >


	Стирающая — 1 шт.


	16.  Вес элементов аппаратуры:


	1.  Аппарат «Звук-1» — 48 кг.


	2.  Пульт дистанционного управления — 2,5 кг.


	3.  Релейный щиток М64-04-000 — 7 кг.


	4.  Релейный щиток ВКЗ.620.000 — 5 кг.
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 Документ аварийная радиостанция шлюп-м.pdf
Шлюпочная переносная аварийная радиостанция предназначена для работы в аварийных условиях, когда экипаж корабля, потерпевшего аварию, высаживается на спасательные шлюпки.
Описание конструкции и схемы радиостанции. Шлюпочная переносная аварийная радиостанция предназначена для работы в аварийных условиях, когда экипаж корабля, потерпевшего аварию, высаживается на спасательные шлюпки.

Скачать документ 47154_avariynaya_radiostantsiya_shlyup-m.pdf
 
	Назначение и основные сведения о работе радиостанции. 
 
	Введение 
 
	Шлюпочная переносная аварийная радиостанция предназначена для работы в аварийных условиях, когда экипаж корабля, потерпевшего ...Подробнее...



 Документ концентратор автоматический телефонный кат к-16010.pdf
КОНЦЕНТРАТОР  АВТОМАТИЧЕСКИЙ ТЕЛЕФОННЫЙ К-16010 ТЕХНИЧЕСКОЕ       ОПИСАНИЕ

Скачать документ 47156_kontsentrator_avtomaticheskiy_telephonniy_kat_k-16010.pdf
 КОНЦЕНТРАТОР  АВТОМАТИЧЕСКИЙ ТЕЛЕФОННЫЙ К-16010 ТЕХНИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ  
 
 
 
	УСТРОЙСТВО    КОНЦЕНТРАТОРА 
 
	Внешньй вид и устройство концентратора приведены в приложении!. 
 
	Концен...Подробнее...



 Документ магнитофон звук-1 м64.pdf
АППАРАТ 3вук-1 М-64 ОПИСАНИЕ И ИНСТРУКЦИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

Скачать документ 47157_magnitophon_zvuk-1_m64.pdf
 
	АППАРАТ „3вук-1"М-64 ОПИСАНИЕ И ИНСТРУКЦИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ 
 
	  
 
	НАЗНАЧЕНИЕ, СОСТАВ КОМПЛЕКТА И ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ АППАРАТУРЫ «ЗВУК-1» 
 
	Назначение 
 
	Аппара...Подробнее...



 Документ магнитофон мн-61. то. иэ. 1984.pdf
МАГНИТОФОН МН-61 ТЕХНИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ, ИНСТРУКЦИИ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ И   ТЕХНИЧЕСКОМУ   ОБСЛУЖИВАНИЮ

Скачать документ 47158_magnitophon_mn-61_to_ie_1984.pdf
 
	 
		МАГНИТОФОН МН-61 
	 
		ТЕХНИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ, ИНСТРУКЦИИ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ И   ТЕХНИЧЕСКОМУ   ОБСЛУЖИВАНИЮ 
	 
	Техническое описание дает возможность изучить работу магнитофона и правила...Подробнее...



 Документ полевой телефонный аппарат таи-43 1969.pdf
РУКОВОДСТВО ПО устройству И ЭКСПЛУАТАЦИИ ПОЛЕВОГО ТЕЛЕФОННОГО АППАРАТА ТАИ-43


Скачать документ 47159_polevoy_telephonniy_apparat_tai-43_1969.pdf
 
	МИНИСТЕРСТВО ОБОРОНЫ СССР 
 
	РУКОВОДСТВО ПО устройству И ЭКСПЛУАТАЦИИ ПОЛЕВОГО ТЕЛЕФОННОГО АППАРАТА ТАИ-43 
 
	 
	 
		НАЗНАЧЕНИЕ И ТАКТИКО-ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ 
	 
		АППАРАТА 
	 
		Полевой телефонны...Подробнее...



 Документ приемник войсковой радиоприемник врп-60.pdf
ВОЙСКОВОЙ РАДИОПРИЕМНИК ВРП-60 ТЕХНИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ, ИНСТРУКЦИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ И ФОРМУЛЯР

Скачать документ 47155_voyskovoy_radiopriemnik_vrp-60.pdf
 ВОЙСКОВОЙ РАДИОПРИЕМНИК ВРП-60 ТЕХНИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ, ИНСТРУКЦИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ И ФОРМУЛЯР  
 
 
	 НАЗНАЧЕНИЕ И ОСОБЕННОСТИ  ПРИЕМНИКА  
 
	Радиоприемник ВРП-60 предназначен для приема радиовеща...Подробнее...



 Документ приемник пр-4-п.pdf
ИНСТРУКЦИЯ И ОПИСАНИЕ ПРИЕМНИКА типа  П"

Скачать документ 47160_priemnik_pr-4-p.pdf
 
	ИНСТРУКЦИЯ И ОПИСАНИЕ ПРИЕМНИКА типа  „ПР-4-П" 
 
	  
 
	Инструкция и описание приемника 
 
	НАЗНАЧЕНИЕ ПРИЕМНИКА 
 
	Приемник является универсальным, постоянным по схеме супер...Подробнее...



 Документ приемник прибор-2 описание.pdf


Скачать документ 47161_priemnik_pribor-2_opisanie.pdf
 
	ПРИБОР 2-ОМ (2-1М) Техническое описание ЖЯ2.022.012 ТО 
	 
	 
	 
		1.1.  Настоящее техническое описание предназначено для изучения прибора 2-ОМ и его модификации 2-1М и их комплектующих элемен...Подробнее...



 Документ приемник прибор-2 схемы.pdf
Конструкция прибора  блочная. Вся схема скомпонована в двенадцати функциональных блоках, установленных на общем шасси, на котором уложены соединяющие их в соответствии со схемой

Скачать документ 47162_priemnik_pribor-2_shemi.pdf
 
	ОБЩИЕ   СВЕДЕНИЯ 
 
	Конструкция прибора — блочная. Вся схема скомпонована в двенадцати функциональных блоках, установленных на общем шасси, на котором уложены соединяющие их в соответст...Подробнее...



 Документ радиостанция веда-чм.pdf


Скачать документ 47163_radiostantsiya_veda-chm.pdf
Документация по Военной советской электронике



 Документ радиостанция лён 1р21в3-4+1р21с-4  лён схема.pdf


Скачать документ 47164_radiostantsiya_lyon_1r21v3-41r21s-4_lyon_shema.pdf
Документация по Военной советской электронике



 Документ радиостанция лён 1р21в3-4+1р21с-4 платы.pdf


Скачать документ 47165_radiostantsiya_lyon_1r21v3-41r21s-4_plati.pdf
Документация по Военной советской электронике



 Документ радиостанция урожай.pdf


Скачать документ 47166_radiostantsiya_urogay.pdf
Документация по Военной советской электронике



 Документ радиостанция ястреб п5в-я.pdf


Скачать документ 47169_radiostantsiya_yastreb_p5v-ya.pdf
Документация по Военной советской электронике



 Документ станции сро-2 и срзо-2. то. редакция 2-72.pdf


Скачать документ 47167_stantsii_sro-2_i_srzo-2_to_redaktsiya_2-72.pdf
Документация по Военной советской электронике



 Документ станция предупреждения об облучении рлс описание спо-10 изделие сзм  1976 г..pdf


Скачать документ 47168_stantsiya_predupregdeniya_ob_obluchenii_rls_opisanie_spo-10_izdelie_szm_1976_g.pdf
Документация по Военной советской электронике
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Предыдущая концентратор автоматический телефонный кат к-16010.pdf
Следующая магнитофон мн-61. то. иэ. 1984.pdf
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