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		МАГНИТОФОН МН-61

	
		ТЕХНИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ, ИНСТРУКЦИИ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ И   ТЕХНИЧЕСКОМУ   ОБСЛУЖИВАНИЮ

	

	Техническое описание дает возможность изучить работу магнитофона и правила ухода за ним.


	В описании изложены технические данные, принципы работы и конструкция магнитофона. Все необходимые данные для изуче-


	ния работы и конструкции магнитофона приведены в приложениях.


	При разработке технического описания за основу приняты изделия МН-61 серии 525 выпуска 1984 года.


	В техническом описании применены следующие сокращения:


	ГЗ — головка записи,


	ГВ — головка воспроизведения,


	П — перемотка вперед,


	П — перемотка назад, МК — микрофон, УЗ — усилитель записи.


	АРУ — автоматическая         регулировка


	уровня,


	ПР-К —  приемник,


	3 —  запись,


	ЗА —  запись с автопуском,


	В —  воспроизведение,


	ГС —  головка стирания,


	2. НАЗНАЧЕНИЕ


	2.1. Магнитофон МН-61 предназначен для записи и воспроизведения речи с радиоприемника, линий связи и микрофона, а также для воспроизведения записей, сделанных на само-летном магнитофоне МС-61.


	3. ТАКТИКО-ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ


	3.1.  Звуконосителем является проволока магнитная для записи гармонических сигналов типа 5.4 ГОСТ 18.834-73.


	3.2.  Продолжительность непрерывной записи на одной кассете — не менее 5,5 часа.


	3.3.   Время обратной перемотки звуконосителя — не более 34 минут.


	3.4.  Неравномерность амплитудной характеристики на частоте 1000 Гц — не более 4 дБ при изменении входного сигнала от 10 до 70 В со входа ПР-К.


	3.5.  Неравномерность частотной характеристики в диапазоне частот 3004-3000 Гц при установке регуляторов тембров в среднем положении— не более 10 дБ.


	3.6.  Динамический диапазон — не менее 30 дБ.


	3.7.   Входные напряжения:


	а)   для входа Л-1—0,014-0,1  В;


	б)   для входа Л-2 — 0,14-1,0 В;


	в)   для входа ПР-К— 10-70 В;


	г)   для входа МИКРОФОН — от микрофона МРУ-60.


	3.8.  Выходные напряжения:


	а)   на громкоговорителе — не менее 1,5 В;


	б)   на телефонах ТА-56М 100 Ом — не менее 1,8 В;


	в)   на телефонах ТА-56М с сопротивлением 3,2 кОм — не менее 20 В.


	3.9.  Коэффициент нелинейных искажений тракта запись-воспроизведение на частоте 1000 Гц —не более 10%.


	3.10.  Пределы регулировки тембров на низких и высоких частотах — не менее 5 дБ.


	3.11.  При обрыве или окончании звуконосителя при записи выдается напряжение для запуска резервного магнитофона.


	3.12.  Магнитофон должен автоматически включаться на запись при подаче на вход сигнала частотой 1000 Гц не более:


	а)   для входа Л-1 — 0,01 В;


	б)   для входа Л-2 —0,1  В;


	в)   для  входа ПР-К — 3-10 В;


	г)   для входа МИКРОФОН — 150--450 мВ.


	3.13.  Время остановки изделия после снятия сигнала — 5-25 с.


	3.14.  Питание магнитофона осуществляется от сети переменного тока частоты 50 Гц напряжением 220 В±10%.


	3.15.  Потребляемая мощность от сети переменного тока частоты 50 Гц — не более 75 Вт.


	3.16.  Вес магнитофона без комплекта ЗИП — не более 12 кг.


	3.17.   Габариты магнитофона 335Х241Х236 мм.


	3.18.  Магнитофон нормально работает в следующих условиях:


	а)   при температуре окружающей среды от -10°С до +50°С;


	б)   при относительной влажности окружающего воздуха 95-98% и температуре +40°C


	в)   при вибрациях в диапазоне частот 10-70 Гц с ускорением 1-3 g.


	3.19.  Параметры, указанные в п.п. 3.1—3.17 раздела «Тактико-технические данные», даны при измерении их в нормальных климатических условиях.


	3.20.  При работе магнитофона в условиях повышенной (+50°С) и пониженной температуры (—60°С) допускаются увеличения напряжения срабатывания автопуска:


	—  для входа Л-1 до 0,016 В;


	—  для входа Л-2 до 0,16 В;


	—  для входа ПР-К до 16 В;


	—  для входа МИКРОФОН — до 700 мВ.


	3.21.  Технический ресурс изделия составляет 5 тыс. часов в течение 10 лет.


	3.22.  Изделие может транспортироваться любыми видами транспорта в упаковочной таре.
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 Документ аварийная радиостанция шлюп-м.pdf
Шлюпочная переносная аварийная радиостанция предназначена для работы в аварийных условиях, когда экипаж корабля, потерпевшего аварию, высаживается на спасательные шлюпки.
Описание конструкции и схемы радиостанции. Шлюпочная переносная аварийная радиостанция предназначена для работы в аварийных условиях, когда экипаж корабля, потерпевшего аварию, высаживается на спасательные шлюпки.

Скачать документ 47154_avariynaya_radiostantsiya_shlyup-m.pdf
 
	Назначение и основные сведения о работе радиостанции. 
 
	Введение 
 
	Шлюпочная переносная аварийная радиостанция предназначена для работы в аварийных условиях, когда экипаж корабля, потерпевшего ...Подробнее...



 Документ концентратор автоматический телефонный кат к-16010.pdf
КОНЦЕНТРАТОР  АВТОМАТИЧЕСКИЙ ТЕЛЕФОННЫЙ К-16010 ТЕХНИЧЕСКОЕ       ОПИСАНИЕ

Скачать документ 47156_kontsentrator_avtomaticheskiy_telephonniy_kat_k-16010.pdf
 КОНЦЕНТРАТОР  АВТОМАТИЧЕСКИЙ ТЕЛЕФОННЫЙ К-16010 ТЕХНИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ  
 
 
 
	УСТРОЙСТВО    КОНЦЕНТРАТОРА 
 
	Внешньй вид и устройство концентратора приведены в приложении!. 
 
	Концен...Подробнее...



 Документ магнитофон звук-1 м64.pdf
АППАРАТ 3вук-1 М-64 ОПИСАНИЕ И ИНСТРУКЦИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

Скачать документ 47157_magnitophon_zvuk-1_m64.pdf
 
	АППАРАТ „3вук-1"М-64 ОПИСАНИЕ И ИНСТРУКЦИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ 
 
	  
 
	НАЗНАЧЕНИЕ, СОСТАВ КОМПЛЕКТА И ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ АППАРАТУРЫ «ЗВУК-1» 
 
	Назначение 
 
	Аппара...Подробнее...



 Документ магнитофон мн-61. то. иэ. 1984.pdf
МАГНИТОФОН МН-61 ТЕХНИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ, ИНСТРУКЦИИ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ И   ТЕХНИЧЕСКОМУ   ОБСЛУЖИВАНИЮ

Скачать документ 47158_magnitophon_mn-61_to_ie_1984.pdf
 
	 
		МАГНИТОФОН МН-61 
	 
		ТЕХНИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ, ИНСТРУКЦИИ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ И   ТЕХНИЧЕСКОМУ   ОБСЛУЖИВАНИЮ 
	 
	Техническое описание дает возможность изучить работу магнитофона и правила...Подробнее...



 Документ полевой телефонный аппарат таи-43 1969.pdf
РУКОВОДСТВО ПО устройству И ЭКСПЛУАТАЦИИ ПОЛЕВОГО ТЕЛЕФОННОГО АППАРАТА ТАИ-43


Скачать документ 47159_polevoy_telephonniy_apparat_tai-43_1969.pdf
 
	МИНИСТЕРСТВО ОБОРОНЫ СССР 
 
	РУКОВОДСТВО ПО устройству И ЭКСПЛУАТАЦИИ ПОЛЕВОГО ТЕЛЕФОННОГО АППАРАТА ТАИ-43 
 
	 
	 
		НАЗНАЧЕНИЕ И ТАКТИКО-ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ 
	 
		АППАРАТА 
	 
		Полевой телефонны...Подробнее...



 Документ приемник войсковой радиоприемник врп-60.pdf
ВОЙСКОВОЙ РАДИОПРИЕМНИК ВРП-60 ТЕХНИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ, ИНСТРУКЦИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ И ФОРМУЛЯР

Скачать документ 47155_voyskovoy_radiopriemnik_vrp-60.pdf
 ВОЙСКОВОЙ РАДИОПРИЕМНИК ВРП-60 ТЕХНИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ, ИНСТРУКЦИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ И ФОРМУЛЯР  
 
 
	 НАЗНАЧЕНИЕ И ОСОБЕННОСТИ  ПРИЕМНИКА  
 
	Радиоприемник ВРП-60 предназначен для приема радиовеща...Подробнее...



 Документ приемник пр-4-п.pdf
ИНСТРУКЦИЯ И ОПИСАНИЕ ПРИЕМНИКА типа  П"

Скачать документ 47160_priemnik_pr-4-p.pdf
 
	ИНСТРУКЦИЯ И ОПИСАНИЕ ПРИЕМНИКА типа  „ПР-4-П" 
 
	  
 
	Инструкция и описание приемника 
 
	НАЗНАЧЕНИЕ ПРИЕМНИКА 
 
	Приемник является универсальным, постоянным по схеме супер...Подробнее...



 Документ приемник прибор-2 описание.pdf


Скачать документ 47161_priemnik_pribor-2_opisanie.pdf
 
	ПРИБОР 2-ОМ (2-1М) Техническое описание ЖЯ2.022.012 ТО 
	 
	 
	 
		1.1.  Настоящее техническое описание предназначено для изучения прибора 2-ОМ и его модификации 2-1М и их комплектующих элемен...Подробнее...



 Документ приемник прибор-2 схемы.pdf
Конструкция прибора  блочная. Вся схема скомпонована в двенадцати функциональных блоках, установленных на общем шасси, на котором уложены соединяющие их в соответствии со схемой

Скачать документ 47162_priemnik_pribor-2_shemi.pdf
 
	ОБЩИЕ   СВЕДЕНИЯ 
 
	Конструкция прибора — блочная. Вся схема скомпонована в двенадцати функциональных блоках, установленных на общем шасси, на котором уложены соединяющие их в соответст...Подробнее...



 Документ радиостанция веда-чм.pdf


Скачать документ 47163_radiostantsiya_veda-chm.pdf
Документация по Военной советской электронике



 Документ радиостанция лён 1р21в3-4+1р21с-4  лён схема.pdf


Скачать документ 47164_radiostantsiya_lyon_1r21v3-41r21s-4_lyon_shema.pdf
Документация по Военной советской электронике



 Документ радиостанция лён 1р21в3-4+1р21с-4 платы.pdf


Скачать документ 47165_radiostantsiya_lyon_1r21v3-41r21s-4_plati.pdf
Документация по Военной советской электронике



 Документ радиостанция урожай.pdf


Скачать документ 47166_radiostantsiya_urogay.pdf
Документация по Военной советской электронике



 Документ радиостанция ястреб п5в-я.pdf


Скачать документ 47169_radiostantsiya_yastreb_p5v-ya.pdf
Документация по Военной советской электронике



 Документ станции сро-2 и срзо-2. то. редакция 2-72.pdf


Скачать документ 47167_stantsii_sro-2_i_srzo-2_to_redaktsiya_2-72.pdf
Документация по Военной советской электронике



 Документ станция предупреждения об облучении рлс описание спо-10 изделие сзм  1976 г..pdf


Скачать документ 47168_stantsiya_predupregdeniya_ob_obluchenii_rls_opisanie_spo-10_izdelie_szm_1976_g.pdf
Документация по Военной советской электронике
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Следующая полевой телефонный аппарат таи-43 1969.pdf
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